
4K/8K DisplayPort Active Optical Cable

Extenders / DisplayPort

FTAD

FTADは、Displayport標準のAOC（ActicveOptical Cable）です。
FTADを使用するシステムでは、ビデオ/オーディオ信号を最大
100メートル送信できます。 UHD帯域幅のディスプレイポート仕
様信号を損失なく送信することが可能です。

特長
• 光学システムによる高速長距離伝送
• VESAによるDisplayportv1.2a / 1.4標準と互換
• 延長距離と解像度
• 最大7680x4320 @ 60Hz 100M

接続例

注文情報

ケーブル長
010 = 10m

020 = 20m

030 = 30m

040 = 40m

:

:

100 = 100m

FTAD-Axxx

Model name

3F, Suntechnovil, 5-27, Mangpo-Dong, Youngtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do 443-400, Korea

Tel : 82-31-695-5543     Fax : 82-31-695-5545    http//:www.ophit.com

仕様

Signal Displayportv1.2a/1.4 standard

ビデオ帯域幅 5.4Gbps(HBR2), 8.1Gbps(HBR3)/ Lane

サポート解像度 最大 7680x4320@60Hz,
4096x2160@60Hz or 3840x2160@60Hz

コネクタ DisplayPort 20pin (Male)

Outer Jacket UL、OFNP

動作環境 動作温度範囲：0°C〜50°C
保管温度範囲：-10°C〜70°C

▪DPCD / HDCP 準拠
▪UL準拠、OFNPアウタージャケット
▪CE、FCC
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