
8K/4K HDMI 2.1 オプティカルファイバー延長器

Extenders / HDMI

OMP-HM(Pigtail Type)
特長

• 4K（最大8K）対応
• 光学システムによる高速長距離伝送
• HDMI standard 2.1準拠
• 延長距離100ｍ
• 解像度 4K@ 120Hz MAX 8K
• OM3 8コア MPOコネクタ光ファイバー使用
• EMI &Safety： CE FCC
• サポート： CEC EDID HDCP 
• OMP, OMBの混在設置に対応

モデル名情報

OPHIT Co.,Ltd, Korea

Tel : 82-31-695-5543 

http//:www.ophit.com

仕様

Signal HDMI standard V2.1

サポート解像度 4K@120Hz、Max 8K

光ファイバーケーブル OM3 8Core or 12core MPO
connector fiber (Polarity Type A)

EMI &Safety CE FCC

延長距離 MAX 100ｍ

ever
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OPHIT販売製造

OMB-HM(Standalone Type)

OMB-HM
Tx

OMB-HM
Rx

OMP-HM
Rx

接続情報

送信器側（Tx） 受信器側（Rx）

※OMPとOMBの混在設置が可能です。

※ケーブルセットのケーブル長
XXX → 010 = 10m 040 = 40m

020 = 20m :

030 = 30m :

100 = 100m

OMP-HM
Tx

Pigtail Type ケーブル付コネクタ型

OMP-HM Tx/Rxセット電源アダプタ付き

OMP-HM-TX 送信器 電源アダプタ付き

OMP-HM-RX 受信器

OMP-HM-XXX ケーブルセット

Standalone Type ラックマウント対応ボックス型

OMB-HM Tx/Rxセット電源アダプタ付き

OMB-HM-TX 送信器 電源アダプタ付き

OMB-HM-RX 受信器

OMB-HM-XXX ケーブルセット
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